ACIDO ACETICO
Glacial acetic acid
Ethanoic acid

ICSC: 0363 (Maio 2010)

Ethylic acid
Ethylic acid
CAS #: 64-19-7
ONU #: 2789
Numero CE: 200-580-7
PERIGO AGUDO PREVENCAO COMBATE A INCENDIOS
Inflamavel. Acima de 39°C podem EVITAR chama aberta, EVITAR Usar po, espuma resistente ao
PERAlGO DE formar-se l.’nisturas de va or[;ar faiscas e NAO fumar. Acima de alcool, pulverizdes com agua,
INCENDIO E explosivas. Risco de incéF;]dio o 39°C usar um sistema fechado, didxido de carbono. EM caso de
EXPLOSAO o ploséo c.om aaentes oxidantes ventilagdo e equipamento eléctrico a [incéndio: mantenha os contentores,
xp 9 X ’ prova de explosao. etc frios pulverizando com agua.
EVITAR QUALQUER CONTACTO!
SINTOMAS PREVEN(}AO PRIMEIROS SOCORROS
Dor de garganta. Tosse. Sensacao Utilize ventilacso. exaustio Ar fresco, repouso. Posi¢do semi-
Inalagdo |de ardor. Dor de cabega. Tonturas. |~ gdo, exal . ... |vertical. Consulte imediatamento o
o ocalizada ou protecc¢éo respiratoria. 4
Falta de ar. Respiragao ofegante. médico.
Retirar as roupas contaminadas.
Enxaguar e depois lavar a pele com
Dores. Vermelhiddo. Queimaduras |Luvas de protegao. Roupa de agua e sab3o. Enxagu?r a pele
Pele N abundantemente com agua ou tomar
graves da pele. Bollhas. protecao.
um duche de pelo menos 15
minutos. Consultar imediatamente o
médico.
U 50 facial = Enxaguar abundantemente com
Vermelhiddo. Dores. Queimaduras sar protegao facial ou protecao agua (remover as lentes de contacto
Olhos ) o ocular em combinacéo com protecéo |29 N o
graves. Perda de visao. S se poder fazé-lo com facilidade).
respiratoria. : . s
Consultar imediatamente o médico.
Enxaguar a boca. NAO induzir o
Dor de garganta. Sensacgéo de N&o comer. beber ou fumar durante vomito. Nos primeiros minutos apos
Ingestdao |ardor. Dores abdominais. Vomitos. trabalh ’ a ingestao, pode ser dado a beber
Choque ou colapso. 0 trabafho. um copo de agua pequeno. Procurar
imediatamente cuidados médicos.

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Remover todas as fontes de ignigdo. Protecao individal:
vestuario para prote¢do quimica incluindo aparelho respiratério
auténomo. NAO deixe este produto contaminar o ambiente.
Recolher o liquido derramado em recipientes selaveis .
Neutralizar cuidadosamente o liquido derramado com carbonato
de sddio apenas sob a responsabilidade de um especialista.

De acordo com o criterio GHS da ONU

KAVAUR 2

PERIGO

ARMAZENAMENTO

Liquido e vapor inflamaveis
Nocivo em contacto com a pele ou por inalagao

A prova de fogo. Separado de géneros alimenticios, oxidantes
fortes , acidos fortes e bases fortes . Armazenar apenas no
contentor original. Bem fechado. Manter em sala bem arejada.
Armazenar numa area sem acesso a coletores ou esgotos.

Pode ser nocivo se ingerido

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves

Pode provocar irritagéo das vias respiratérias

Provoca danos no trato respiratorio apds exposi¢éo prolongada
ou repetida por inalagao

Nocivo para os organismos aquaticos

EMBALAGEM

Transporte

N&o transportar juntamente com alimentos e géneros
alimenticios.

Classificagao ONU
Classe de perigo ONU: 8; Riscos Subsidiarios ONU: 3; Grupo de
embalagem ONU: Il
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ACIDO ACETICO

ICSC: 0363

INFORMAGCAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQUIDO INCOLOR COM CHEIRO INTENSO.

Perigos fisicos
Sem dados.

Perigo quimicos

A substancia é um acido fraco. Reage violentamente com oxidantes
fortes. Isto gera risco de incéndio e explosdo. Reage violentamente
com bases fortes, 4cidos fortes e muitos organicos. Ataca algumas

formas de plastico, borracha e revestimentos.

Férmula: C2H402 / CHscOOH

Massa molecular: 60.1

Ponto de ebuligdo: 118°C

Ponto de fusdo: 16.7°C

Densidade relativa (agua = 1): 1.05

Solubilidade em agua: miscivel

Pressao de vapor, kPa a 20°C: 1.5

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 2.1

Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.02
Ponto de inflamagéo: 39°C c.c.

Temperatura de auto-ignigdo: 485°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 6.0-17
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): -0.17

EXPOSIGAO & EF

EITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
Efeitos locais por todas as vias de exposicéo.

Efeito de exposigao a curto prazo

A substancia é corrosiva para os olhos, pele e tracto respiratério.
Corrosivo por ingestao A inalagdo pode causar a inalagdo de grandes
quantidades de vapores metalicos de prata pode causar lesdes
pulmonares devido a edema pulmonar. .

Risco de inalagao
A contaminagéo nociva do ar, pode ser atingida bastante rapido por
evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposigao a longo prazo ou repetida

O contacto repetido ou prolongado com a pele pode causar
dermatites. Os pulmdes podem ser afectados pela exposi¢ao repetida
ou prolongada a aerossois desta substancia. Existe o risco de erosao
dentaria apds exposigao repetida ou prolongada a um aerossol desta
substancia.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

EUL-TWA1 25 mg/m3, 10 ppm; EUL-STEL1 50 mg/m3, 20 ppm.

MAK: 25 mg/m3, 10 ppm; categoria de limite de pico de exposigao: I(2); risco relativo ao grupo das gravidas: C.

TLV-TWA1 10 ppm ; TLV-STEL1 15 ppm

AMBIENTE

A substancia é prejudicial para os organismos aquaticos.

NOTAS

O numero ONU 2789 é para acido acético, solugdo de acido glacial ou acético, com mais de 80% de acido por massa.
Outros numeros ONU: 2790 solugao de acido acético (10-80% de acido acético); classe de perigo: 8, grupo de embalagem: II-Il.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdo CE
Simbolo: C; R: 10-35; S: (1/2)-23-26-45; Notas: B

L

e

A OIT, a OMS e a Comissao Europeia ndo sao responsaveis
pela qualidade ou exatidao da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacao.
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