METILETILCETONA

Ethyl methyl ketone
2-Butanone

MEK

Methyl acetone

ICSC: 0179 (Abril 2017)

CAS #: 78-93-3
ONU #: 1193
Numero CE: 201-159-0

PERIGO AGUDO PREVENGCAO COMBATE A INCENDIOS

EVITAR chama aberta, EVITAR
faiscas e NAO fumar. Sistema
fechado, ventilagéo, equipamento
eléctrico a prova de explosao e
iluminag&o. NAO usar ar comprimido
para encher, descarregar ou
manusear. Usar ferramentas
manuais antichispa.

Usar espuma resistente ao alcool,
agua, po, dioxido de carbono. EM
caso de incéndio: mantenha os
contentores, etc frios pulverizando
com agua.

PERIGO DE
INCENDIO E
EXPLOSAO

Facilmente inflamavel. Misturas de
vapor/ar sao explosivas.

EVITAR PRODUGAO DE NEVOAS!
PREVENCAO

SINTOMAS PRIMEIROS SOCORROS

Tosse. Dor de cabega. Tonturas.

Utilize ventilagédo, exaustao Ar fresco, repouso. Consulte o

consciéncia.

o trabalho.

Inalagdo |Nauseas. Vémitos. Sonoléncia. . - N -
J o localizada ou protecgéo respiratéria. |médico.
Dorméncia. Respiragédo ofegante.
Retirar as roupas contaminadas.
Luvas de protegao. Roupa de
Pele Pele seca. = Enxaguar a pele abundantemente
protecéo. p
com agua ou tomar um duche.
Primeiro enxaguar abundantemente
com agua durante varios minutos
Olhos Vermelhiddo. Dores. Usar viseira de protegao. (remover as lentes de contacto se
poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.
~ Consultar Inalagado. Perda de Nao comer, beber ou fumar durante ET‘X"?‘Q“""E"" boAca. NAQ induzir o
Ingestao vomito. N&o dé nada a beber.

Procurar cuidados médicos .

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Protecdo individal: aparelho de respiracéo auténoma. NAO
despejar no esgoto. Recolher, na medida do possivel, o liquido
vertido e derramado, em recipientes herméticos. Absorver o
restante liquido com areia ou absorvente inerte. Em seguida,
armazenar e eliminar de acordo com os regulamentos locais.

De acordo com o criterio GHS da ONU

PERIGO
Liquido e vapor extremamente inflamaveis
Provoca irritagdo ocular grave
Pode provocar irritagdo das vias respiratérias
Pode provocar sonoléncia ou vertigens
Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro
Pode ser nocivo por ingestao e penetragao nas vias
respiratérias

ARMAZENAMENTO

A prova de fogo. Separado de oxidantes fortes e acidos fortes .
Fresco. Bem fechado. Armazenar numa area sem acesso a
coletores ou esgotos.

EMBALAGEM Transporte
Classificagcao ONU

Classe de perigo ONU: 3; Grupo de embalagem ONU: II

Ainformacao original em Inglés foi preparada por um grupo de
especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da Unido

— ‘ Europeia.
emtenst World Health o 0|$ e OMS 2018

Drest Organization

Orpanization

European
Commission




METILETILCETONA ICSC: 0179
INFORMAGAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma Férmula: C4HgO / CH3COCH,CHg4
LiQUIDO INCOLOR COM CHEIRO CARACTERISTICO. Massa molecular: 72.1
i L. Ponto de ebuligdo: 80°C
Perigos f|5|c95 3 Ponto de fusdo: -86°C
O vapor é mais pesado do que o ar e pode propagar-se no solo; é

; s : Densidade relativa (dgua = 1): 0.8

possivel uma ignicgo a distancia. Solubilidade em agua, g/100ml a 20°C: 29 (bom)

Pressao de vapor, kPa a 20°C: 10.5

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 2.41

Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.1
Ponto de inflamagéao: -9°C c.c.

Temperatura de auto-ignigédo: 505°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 1.8-11.5

Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): 0.29
Viscosidade: 0.40 cP a 25°C

Perigo quimicos
Reage violentamente com oxidantes fortes e acidos inorganicos. Isto
gera risco de incéndio e explos&o. Ataca alguns plasticos.

EXPOSIGAO & EFEITOS NA SAUDE

Modos de exposicao Risco de inalagao

A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo, por A contaminagao nociva do ar, pode ser atingida bastante rapido por
ingestéo e por absorgao cutanea . evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposicao a curto prazo Efeito de exposicao a longo prazo ou repetida

A substancia é irritante para os olhos e tracto respiratorio. A A substancia desgasta a pele, o que pode causar secura ou fissuras.
substancia pode causar efeitos no sistema nervoso central. A Testes em animais mostram que esta substancia pode causar

exposi¢éo pode causar inconsciéncia. A substancia, se ingerida, entra |toxicidade para a reprodugcéo ou desenvolvimento humano.
facilmente nas vias aéreas e pode resultar em pneumonia por
aspiracao.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 200 ppm ; TLV-STEL1 300 ppm.

TLV: BEI estabelecido.

MAK: 600 mg/m3, 200 ppm; categoria de limite de pico de exposigao: I(1); absor¢éo cutanea (H); risco relativo ao grupo das
gravidas: C.

EUL-TWA1 600 mg/m3, 200 ppm; EUL-STEL1 900 mg/m?3, 300 ppm

AMBIENTE

Evitar a libertagcdo para o ambiente em circunstancias diferentes das de uso normal.

NOTAS

O aviso de odor, quando o valor limite de exposicédo é excedido, ndo é suficiente.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdo CE
Simbolo: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16; Notas: 6

Lrj A OIT, a OMS e a Comissao Europeia ndo sao responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacgao.
© Versao em portugués, ACT, 2019




