CICLOHEXANONA

Ketohexamethylene
Pimelic ketone
Cyclohexyl ketone

ICSC: 0425 (Abril 2004)

CAS #: 108-94-1
ONU #: 1915
Numero CE: 203-631-1

PERIGO AGUDO PREVENGAO

COMBATE A INCENDIOS

EVITAR chama aberta, EVITAR
faiscas e NAO fumar. Acima de
44°C usar um sistema fechado,
ventilagao e equipamento eléctrico a
prova de explosao. Evitar a

PERIGO DE
INCENDIO E

Inflamavel. Acima de 44°C podem
formar-se misturas de vapor/ar

Usar espuma resistente ao alcool,
diéxido de carbono, pé. EM caso de
incéndio: mantenha os contentores,

EXPLOSAO |explosivas. acumulagéo de cargas etc frios pulverizando com agua.
electrostaticas (p. ex., através da
ligagéo a terra).
SINTOMAS PREVENQAO PRIMEIROS SOCORROS
Inalacs Tosse. Dor de garganta. Tonturas. Utilize ventilagédo, exaustao Ar fresco, repouso. Consulte o
alagao  |g5nolencia. localizada ou protecgéao respiratéria. |médico.

PODE SER ABSORVIDO! Pele Luvas de protegao. Roupa de

Retirar as roupas contaminadas.
Enxaguar a pele abundantemente

P s = :
ele seca. Vermelhidao. protegéo. com agua ou tomar um duche.
Consultar o médico .
Primeiro enxaguar abundantemente
Usar viseira de protegdo ou com agua durante varios minutos
Olhos Vermelhiddo. Dores. protecgdo ocular em combinagéo (remover as lentes de contacto se
com protecao respiratéria. poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.
I t3 Dores abdominais. Sensagao de N&o comer, beber ou fumar durante ES)::Iaogi]:acgaobsog:éDi;aIgrf)tz:irr::‘]
ngestao |, qor. o trabalho. P gua.

cuidados médicos .

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGCAO & ROTULAGEM

Protecao individal: vestuario para protegao quimica erespirador
com filtro para gases e vapores organicos adaptado a
concentragdo da substancia no ar. Remover todas as fontes de
ignicdo. Ventilacdo. Recolher, na medida do possivel, o liquido
vertido e derramado, em recipientes herméticos. Absorver o
restante liquido com areia ou absorvente inerte. Em seguida,
armazenar e eliminar de acordo com os regulamentos locais.

ARMAZENAMENTO
A prova de fogo. Separado de oxidantes fortes .
EMBALAGEM

Transporte
Classificagao ONU

De acordo com o criterio GHS da ONU

Classe de perigo ONU: 3; Grupo de embalagem ONU: IlI

Ainformacao original em Inglés foi preparada por um grupo de
especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da Uniao
Europeia.
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CICLOHEXANONA

ICSC: 0425

INFORMACAO Fi

SICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQUIDO INCOLOR E OLEOSO COM CHEIRO CARACTERISTICO.

Perigos fisicos
O vapor é mais pesado do que o ar. Podem ser geradas cargas
electrostaticas, como resultado de fluxos, agitacéo, etc.,

Perigo quimicos
Reage com oxidantes fortes como o acido nitrico. Isto gera risco de
incéndio e explosao.

Férmula: C6H100

Massa molecular: 98.14

Ponto de ebuligdo: 156°C

Ponto de fusdo: -32.1°C

Densidade relativa (agua = 1): 0.95

Solubilidade em agua, g/100ml a 20°C: 8.7

Pressao de vapor, Pa a 20°C: 500

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 3.4

Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.01
Ponto de inflamagéao: 44°C c.c.

Temperatura de auto-ignigédo: 420°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 1.1-9.4 (a 100°C)
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): 0.81
Condutividade eléctrica: 50000 pS/m

EXPOSICAO & EF

EITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo dos
seus vapores, por absorgao cutanea e por ingestao.

Efeito de exposicao a curto prazo

A substancia e o vapor sao irritantes para os olhos, pele e tracto
respiratério. A exposigdo muito acima do OEL pode causar diminuigdo
de consciéncia .

Risco de inalagao
A contaminagao nociva do ar sera atingida com bastante lentiddo por
evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposicao a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 20 ppm ; TLV-STEL1 50 ppm.

TLV: (pele); 3A (agente cancerigeno confirmado para os animais com efeitos desconhecidos para o ser humano).

MAK: absorgéo cuténea (H); categoria cancerigena: 3.

EUL-TWA1 40.8 mg/m3, 10 ppm; EUL-STEL1 81.6 mg/m3, 20 ppm.

EU-OEL: (pele)

AMBIENTE

NOTAS

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagao CE
Simbolo: Xn; R: 10-20; S: (2)-25

e

A OIT, a OMS e a Comissao Europeia ndo sao responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacéo.
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