DIETANOLAMINA

2,2'-Iminodiethanol
DEA
2,2'-Dihydroxydiethylamine

ICSC: 0618 (Outubro 2002)

CAS #: 111-42-2
Numero CE: 203-868-0

PERIGO AGUDO PREVENQAO COMBATE A INCENDIOS
PERIGO DE Usar pulverizdes com agua, p6
\ ) - ulveriz ua, po,
INCENDIQ E | Combustivel. NAO usar chama aberta. espuma, dioxido de carbono.
EXPLOSAO
EVITAR A DISPERSAO DE POEIRA! EVITAR PRODU(}I:\O DE NEVOAS!
SINTOMAS PREVENCAO PRIMEIROS SOCORROS
Inalaca Utilize exaustéo localizada ou Arf
nafagao protecgéo respiratoria. riresco, repouso.
Retirar as roupas contaminadas.
Pele Luvas fje protegao. Roupa de Enxaguar a pele abundantemente
protegéo. -
com agua ou tomar um duche.
Primeiro enxaguar abundantemente
Vermelhidio. Dores. Queimaduras Usar V|s,~e|ra de protecéo ou ) com agua durante varios minutos
Olhos protecgdo ocular em combinagéo (remover as lentes de contacto se
profundas graves. ~ o N -
com protecao respiratéria. poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.
- Dores abdominais. Sensacao de Nao comer, beber ou fumar durante Enxaguar a boca. ’Dar a beber um
Ingestao ou dois copos de agua. Procurar
ardor. o trabalho. . .
cuidados médicos . Descanse.

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGCAO & ROTULAGEM

Protecéo individal: respirador com filtro para gases e particulas
organicas adaptado a concentragéo da substancia no ar. Varrer
a substancia derramada para recipientes selaveis cobertos. Se
necessario, humedecer primeiro para evitar a formagao de
poeiras. Em seguida, armazenar e eliminar de acordo com os

regulamentos locais.
ARMAZENAMENTO
Separado de oxidantes fortes e acidos. Seco.
EMBALAGEM

Transporte
Classificagao ONU

De acordo com o criterio GHS da ONU

A informagao original em Inglés foi preparada por um grupo de
especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da Unido
Europeia.
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DIETANOLAMINA

ICSC: 0618

INFORMAGCAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQUIDO INCOLOR, VISCOSO, HIGRQSCOPICO, OU CRISTAIS
BRANCOS COM CHEIRO CARACTERISTICO.

Perigos fisicos
O vapor é mais pesado do que o ar.

Perigo quimicos

Decompde-se por combustéo. Isto produz fumos téxicos. A solugéo
em agua é uma base moderadamente forte . Reage violentamente
com oxidantes fortes e acidos fortes. Ataca cobre, zinco, aluminio e e
suas ligas.

Formula: C4H11N02 / (CH20H2OH)2NH
Massa molecular: 105.2

Ponto de ebuligdo: 269°C

Ponto de fusdo: 28°C

Densidade relativa (agua = 1): 1.09 (liquido)
Solubilidade em agua: muito bom

Pressao de vapor, Pa a 20°C: <1

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 3.65
Ponto de inflamagéao: 134°C o.c.
Temperatura de auto-ignigéo: 662°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 1.7-9.8
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): -1.43

EXPOSIGAO & EFEITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagédo dos
seus vapores e por ingestéo.

Efeito de exposigao a curto prazo
A substancia é corrosiva para os olhos.

Risco de inalagao
A contaminagao nociva do ar ndo sera atingida ou sera apenas muito
lentamente, com a evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposi¢ao a longo prazo ou repetida
O contacto repetido ou prolongado pode causar sensibilizagdo da
pele. A substancia pode ter efeitos sobre o figado e os rins.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 1 mg/m?3.

TLV: (pele); 3A (agente cancerigeno confirmado para os animais com efeitos desconhecidos para o ser humano).
MAK: (a fracgdo inalavel ): 1 mg/m3; categoria de limite de pico de exposigao: I(1); absorcédo cutanea (H); sensibilizagéo da pele
(SH); categoria cancerigena: 3; risco relativo ao grupo das gravidas: C

AMBIENTE
A substancia é prejudicial para os organismos aquaticos.
NOTAS
NAQO levar roupa de trabalho para casa.
INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagao CE
Simbolo: Xn; R: 22-38-41-48/22; S: (2)-26-36/37/39-46
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A OIT, a OMS e a Comissé&o Europeia ndo séo responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacao.

© Versao em portugués, ACT, 2019




