ETANOLAMINA ICSC: 0152 (Novembro 2019)
2-Hydroxyethylamine

2-Aminoethanol

CAS #: 141-43-5

ONU #: 2491

Numero CE: 205-483-3

PERIGO AGUDO PREVENGAO COMBATE A INCENDIOS

Combustivel. Liberta fumos (ou B
PERIGO DE |gases) irritantes ou toxicos em caso |NAO usar chama aberta. Acima de |Usar pulverizdes com agua, po,

INCENDIO E |de incéndio. Acima de 85°C podem |85°C usar um sistema fechado e espuma resistente ao alcool, diéxido
EXPLOSAO |formar-se misturas de vapor/ar ventilagdo. de carbono.
explosivas.

HIGIENE RIGOROSA! EVITAR PRODUGAO DE NEVOAS!

SINTOMAS PREVENGAO PRIMEIROS SOCORROS
Inalacs Tosse. Dor de garganta. Dor de Utilize ventilagédo, exaustao Ar fresco, repouso. Consulte
alacao cabeca. Falta de ar. Sonoléncia. localizada ou protecgao respiratoria. |imediatamento o médico.

Retirar as roupas contaminadas.
Luvas de protegao. Roupa de Enxaguar a pele abundantemente
protecao. com agua ou tomar um duche.
Consultar imediatamente o médico .

PODE SER ABSORVIDO!
Pele Vermelhiddo. Dores. Queimaduras
graves da pele.

Enxaguar abundantemente com
- . Usar protecao facial ou protecgéo agua durante varios minutos
Vermelhiddo. Dores. Queimaduras proteg N P ¢ ~ 9
Olhos graves ocular em combinacao com protegao |[(remover as lentes de contacto se
’ respiratoria. poder fazé-lo com facilidade).
Consultar imediatamente o médico.

Sensacéo de ardor. Dores = Enxaguar a boca. NAO induzir o

- T Nao comer, beber ou fumar durante . . .

Ingestao |[abdominais. Falta de ar. Choque ou vomito. Procurar imediatamente
o trabalho. . -

colapso. cuidados medicos.

ELIMINAGAO DE DERRAMES CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Protecao individal: respirador com filtro para amoniaco e
derivados organicos de amoniaco adaptado a concentragao da
substancia no ar. Recolher o liquido derramado em recipientes
selaveis e plasticos. Absorver o restante liquido com absorvente
inerte. Em seguida, lavar com agua em abundancia. NAO deixe fﬁu
este produto contaminar o ambiente. >

De acordo com o criterio GHS da ONU

ARMAZENAMENTO PERIGO
Separado de oxidantes fortes , 4cidos fortes , aluminio e Nocivo por |n_gestao, contacto com a pele ou inalagéo
géneros alimenticios. Seco. Ventilagdo ao longo do solo. Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves
Armazenar numa area sem acesso a coletores ou esgotos. Pode provocar irritagéo das vias respiratdrias
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros
EMBALAGEM Transporte
N&o transportar juntamente com alimentos e géneros Classificagdo ONU

alimenticios. Classe de perigo ONU: 8; Grupo de embalagem ONU: IlI

Py

A informagao original em Inglés foi preparada por um grupo de
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ETANOLAMINA

ICSC: 0152

INFORMACAO Fi

SICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQuibo VISCOSO INCOLOR HIGROSCOPICO COM CHEIRO
CARACTERISTICO.

Perigos fisicos

Perigo quimicos

Decompée-se por agquecimento e por combustéo. Isto produz gases
toxicos e corrosivos incluindo 6xidos de azoto. Reage violentamente
com acidos fortes e oxidantes fortes. Isto gera risco de incéndio e
explosdo. A substancia é uma base moderadamente forte . Ataca
cobre, aluminio, e suas ligas e borracha.

Férmula: C,H,NO / Ho,NCH,CH,OH

Massa molecular: 61.1

Ponto de ebuligdo: 171°C

Ponto de fusdo: 10°C

Densidade relativa (agua = 1): 1.02

Solubilidade em agua: muito solavel

Pressao de vapor, Pa a 20°C: 53

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 2.1

Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.00
Ponto de inflamagéao: 85°C c.c.

Temperatura de auto-ignigédo: 410°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 5.5-17

Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): -1.31 (estimado)

EXPOSIGAO & EF

EITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo dos
seus vapores, por absorgado cutanea e por ingestao.

Efeito de exposicao a curto prazo

A substancia é corrosiva para os pele e olhos. Corrosivo por ingestao
O vapor ¢ irritante para os olhos, pele e tracto respiratorio. A
substancia pode causar efeitos no sistema nervoso central. Isto pode
resultar em diminuigdo da consciéncia.

Risco de inalagao

A contaminagéo nociva do ar sera atingida com bastante lentiddo por
evaporagao desta substancia a 20°C; por pulverizagado ou disperséo,
no entanto, muito mais rapido .

Efeito de exposicao a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 3 ppm ; TLV-STEL1 6 ppm.

MAK: 0.51 mg/m3, 0.2 ppm; categoria de limite de pico de exposicao: I(1); sensibilizagdo da pele (SH); risco relativo ao grupo das

gravidas: C.
EUL-TWA1 2.5 mg/m3, 1 ppm; EUL-STEL1 7.6 mg/m3, 3 ppm.
EU-OEL: (pele)

AMBIENTE

A substancia é prejudicial para os organismos aquaticos. A substancia pode causar efeitos a longo prazo no ambiente aquatico.
Evitar a libertagao para o ambiente em circunstancias diferentes das de uso normal.

NOTAS

Dependendo do grau de exposigao, é sugerido um exame médico periddico.
O aviso de odor, quando o valor limite de exposi¢ao é excedido, ndo é suficiente.

NAO levar roupa de trabalho para casa.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdo CE
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A OIT, a OMS e a Comissao Europeia ndo sao responsaveis
pela qualidade ou exatidao da traducao, ou pelo modo de uso
desta informacao.
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