GLICEROL ICSC: 0624 (Abril 2006)
Glicerina

1,2,3-Propanetriol

1,2,3-Trihydroxypropane

CAS #: 56-81-5

Numero CE: 200-289-5

PERIGO AGUDO PREVENCAO COMBATE A INCENDIOS
Usar pulverizdes com agua, espuma
PERIGO DE |Combustivel. Liberta fumos (ou resistente ao alcool, po seco, dioxido
INCENDIO E |gases) irritantes ou toxicos em caso |NAO usar chama aberta. de carbono. EM caso de incéndio:
EXPLOSAOQO |de incéndio. mantenha os contentores, etc frios
pulverizando com agua.

SINTOMAS PREVENGCAO PRIMEIROS SOCORROS

Inalagédo Utilize ventilagao. Ar fresco, repouso.

Enxaguar a pele abundantemente
com agua ou tomar um duche.
Enxaguar a pele abundantemente
com agua ou tomar um duche.

Pele Pele seca. Luvas de protecao.

Primeiro enxaguar abundantemente
com agua durante varios minutos
Olhos Usar viseira de protegao. (remover as lentes de contacto se
poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.

Nao comer, beber ou fumar durante

o trabalho. Enxaguar a boca. Enxaguar a boca.

Ingestao |Diarreia.

ELIMINAGAO DE DERRAMES CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Ventilagdo. Recolher, na medida do possivel, o liquido vertido e
derramado, em recipientes cobertos. Absorver o restante liquido
com areia ou absorvente inerte. Em seguida, armazenar e
eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Transporte
ARMAZENAMENTO Classificagao ONU

De acordo com o criterio GHS da ONU

Separado de oxidantes fortes .

EMBALAGEM
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GLICEROL

ICSC: 0624

INFORMACAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LIQUIDO HIGROSCOPICO VISCOSO INCOLOR.

Perigos fisicos

Perigo quimicos

Descompde-se por aquecimento. Isto produz fumos corrosivos de
acroleina. Reage com oxidantes fortes. Isto gera risco de incéndio e
exploséo.

Férmula: C3HgO3 / CH,OH-CHOH-CH,OH
Massa molecular: 92.1

Ponto de ebuligdo: 290°C

Ponto de fusédo: 18°C

Densidade relativa (agua = 1): 1.26
Solubilidade em agua: miscivel

Pressao de vapor, Pa a 25°C: 0.01
Densidade relativa do vapor (ar = 1): 3.2
Ponto de inflamagéo: 176°C c.c.
Temperatura de auto-ignigéo: 393°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 2.6-11.3
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): -1.76

EXPOSICAO & EFEITOS NA SAUDE

Modos de exposigao

Efeito de exposicao a curto prazo

Risco de inalagao

A evaporagao a 20°C ¢ insignificante; no entanto pode ser atingida
rapidamente uma concentragéo nociva de particulas transportadas
pelo ar por pulverizagao .

Efeito de exposigao a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

MAK: (a fraccdo inalavel ): 200 mg/m3; categoria de limite de pico de exposigdo: I(2); risco relativo ao grupo das gravidas: C

AMBIENTE

NOTAS

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdo CE

A OIT, a OMS e a Comissé&o Europeia ndo séo responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacgéo.
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