HIDROXIDO DE AMONIO (em solugdo de 10%-35%) ICSC: 0215 (Maio 2018)

Aqua ammonia
Ammonium hydrate
Ammonia aqueous solution (10-35%)

CAS #: 1336-21-6
ONU #: 2672
Numero CE: 215-647-6

PERIGO AGUDO PREVENGI\O COMBATE A INCENDIOS
Em situagdes de fogo nas
PERIGO DE imediacdes, usar meios de extingdo
INCENDIO E |N3o combustivel. Consultar Notas. apropriados EM caso de incéndio:
EXPLOSAO mantenha os contentores, etc frios
pulverizando com agua.

HIGIENE RIGOROSA! EM QUALQUER CASO CONSULTE UM MEDICO!
SINTOMAS PREVENGCAO PRIMEIROS SOCORROS

Tosse. Dor de garganta. Sensacéo
Inalagdo |de ardor. Respiragéo ofegante. Falta

Ar fresco, repouso. Podera ser

Utilize ventilagcéo, exaustao . L e
necessario respiracao artificial.

localizada ou protecgéo respiratoria.

de ar. Consulte o médico.
Retirar as roupas contaminadas.
Vermelhidao. Dores. Bollhas. Luvas de protegao. Roupa de Enxaguar a pele abundantemente
Pele . N com agua ou tomar um duche de
Queimaduras graves da pele. protegéo. .
pelo menos 15 minutos. Consultar
imediatamente o médico .
Enxaguar abundantemente com
Vermelhiddo. Dores. Visio turva. Usar protecao fe_1C|aI~ou protecgéo ) agua durante varios minutos
Olhos . ocular em combinacao com protegdo |[(remover as lentes de contacto se
Queimaduras graves. o N -
respiratoria. poder fazé-lo com facilidade).
Consultar imediatamente o médico.
Enxaguar a boca. NAO induzir o
= Dor de garganta. Vémitos. Dores N&o comer, beber ou fumar durante |vémito. Dar a beber um ou dois
Ingestao A . ;
abdominais. o trabalho. copos de agua. Procurar cuidados
medicos .
ELIMINACAO DE DERRAMES CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Evacuar a zona de perigo! Consulte um perito! Protegéo
individal: vestuario de prote¢do completa incluindo aparelho
respiratério auténomo. Ventilagdo. NAO deixe este produto
contaminar o ambiente. Neutralizar cuidadosamente o liquido
derramado com acido diluido como o acido sulfurico diluido. %
Lavar o restante com agua em abundancia.

De acordo com o criterio GHS da ONU

ARMAZENAMENTO
Armazenar numa area sem acesso a coletores ou esgotos. PERIGO
Separado de géneros alimenticios. Consulte Perigos Quimicos. |Pode ser corrosivo para os metais
Fresco. Bem fechado. Manter em sala bem arejada. Prever Nocivo por ingest&o
dispositivo para conter os efluentes provenientes da extingéo de |Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves
incéndios. Consultar Notas. Pode provocar irritagdo das vias respiratérias
Muito téxico para os organismos aquaticos
EMBALAGEM P d .

Transporte
Classificagao ONU
Classe de perigo ONU: 8; Grupo de embalagem ONU: IlI

Embalagens inquebraveis.

Coloque as embalagens quebraveis em recipientes inquebraveis
fechados.

Nao transportar juntamente com alimentos e géneros
alimenticios.

Ainformagao original em Inglés foi preparada por um grupo de
especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da Uniédo m European
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HIDROXIDO DE AMONIO (em solugéo de 10%-35%) ICSC: 0215

INFORMAGAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma Férmula: NH4,OH
SOLUGCAO EM AGUA MUITO VOLATIL INCOLOR AMONIACO COM  |Massa molecular: 35.1
CHEIRO INTENSO. Ponto de ebuligao: 38°C (25%)
. . Ponto de fusdo: -58°C (25%)
Perigos fisicos Densidade relativa (agua = 1): 0.9 (25°C)

Solubilidade em agua: miscivel

Presséao de vapor, kPa a 20°C: 48 (25%)
Densidade relativa do vapor (ar = 1): 0.6
Ver Notas.

Perigo quimicos

Reage com muitos metais pesados e sais de metais pesados. Isto
produz compostos explosivos. Ataca muitos metais. Isto produz gas
inflamavel/explosivo (hidrogénio - ver ICSC/FISQ 0001). Reage
violentamente com &cidos. Isto gera risco de incéndio e exploséo.
Descompde-se por aquecimento. Isto produz fumos téxicos e
corrosivos, incluindo amoniaco e 6xidos de azoto. Isto gera risco

téxico.
EXPOSIGAO & EFEITOS NA SAUDE
Modos de exposigao Risco de inalagao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo dos A contaminagao nociva do ar, pode ser atingida muito rapidamente por
seus aerossoéis ou vapores e por ingestao. evaporacgao desta substancia a 20°C.
Efeito de exposigao a curto prazo Efeito de exposigao a longo prazo ou repetida
A substancia é corrosiva para os olhos, pele e tracto respiratério. Ainalagao repetida ou prolongada pode causar efeitos sobre os
Corrosivo por ingestédo A inalagdo de elevadas concentragdes de pulmdes.

vapor pode causar edema laringeo , inflamagéo das vias respiratérias
e pneumonia. A exposigao pode causar asfixia por inflamacao da
garganta. Os efeitos podem ser retardados.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 18 mg/m3, 25 ppm; TLV-STEL1 27 mg/m3.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; categoria de limite de pico de exposigao: I(2); risco relativo ao grupo das gravidas: C

AMBIENTE

A substancia € muito téxica para os organismos aquaticos.

NOTAS

Esteja ciente de que 0 gas amoniaco pode evoluir a partir de uma solugdo de amoniaco.

O vapor de amoénia é inflamavel e explosivo sob certas condicdes.

Ver ICSC/FISQ 0414.

NAO encher completamente as garrafas com a substancia; as solugdes fortes podem desenvolver pressao.

Retire as tampas com cuidado.

O ponto de fusé&o varia de -3°C (4%) a -69°C (28%). Outro ponto de ebuligdo é de 25°C (32%).

Outros numeros ONU séo: 2073 Solugédo de amoniaco, densidade relativa inferior a 0,880 a 15°C em agua, com mais de 35%
mas nao mais de 50% de amoniaco; 3318 Solugédo de amoniaco, densidade relativa inferior a 0,880 a 15°C em agua, com mais
de 50% de amoniaco.

Dependendo do grau de exposigao, é sugerido um exame médico periddico.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdao CE

= A OIT, a OMS e a Comissao Europeia ndo sao responsaveis
pela qualidade ou exatidao da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informagéo.
© Versdo em portugués, ACT, 2019




