ISOPROPILAMINA
2-Propaneamine
2-Aminopropane
1-Methylethylamine

ICSC: 0908 (Junho 2015)

CAS #: 75-31-0
ONU #: 1221
Numero CE: 200-860-9

PERIGO AGUDO PREVENGAO

COMBATE A INCENDIOS

EVITAR chama aberta, EVITAR
faiscas e NAO fumar. Sistema
fechado, ventilagao, equipamento
eléctrico a prova de explosao e
iluminagéo.

PERIGO DE
INCENDIO E
EXPLOSAO

Extremamente inflamavel. Misturas
de vapor/ar sdo explosivas.

Usar agua em grande quantidade,
po, espuma resistente ao alcool,
diéxido de carbono. EM caso de
incéndio: mantenha os contentores,

etc frios pulverizando com agua.

EVITAR QUALQUER CONTACTO! EM QUALQUER CASO CONS

ULTE UM MEDICO!

SINTOMAS PREVENGAO

PRIMEIROS SOCORROS

Dor de garganta. Tosse. Sensacao Utilize ventilagao, exaustao

Ar fresco, repouso. Posi¢do semi-
vertical. Podera ser necessario

abdominais. Choque ou colapso. o trabalho.

Inalagéo |de ardor. Falta de ar. Respiragéo localizada ou protecgédo respiratéria. |respiragao artificial. Consulte o
ofegante. o
médico.
Primeiro enxaguar abundantemente
x com agua durante pelo menos 15
Dores. Vermelhiddo. Bollhas. Luvas de protegao. Roupa de : 9 - p
Pele : = minutos, depois retirar as roupas
Queimaduras graves da pele. protegao. .
contaminadas e enxaguar
novamente. Consultar o médico .
Enxaguar abundantemente com
Dores. Vermelhido. Queimaduras Usar protecao fe?mal_ou proteccéo i agua durante varios minutos
Olhos o ocular em combinagdo com protecéo |(remover as lentes de contacto se
graves. Perda de visé&o. o N -
respiratoria. poder fazé-lo com facilidade).
Consultar imediatamente o médico.
~ . Enxaguar a boca. Ndo dé nada a
Sensacao de ardor. Queimaduras na|, . R . o
~ L) Nao comer, beber ou fumar durante |beber. NAO induzir o vomito.
Ingestdao |boca e nagarganta. Colicas A ) -
Procurar imediatamente cuidados

meédicos.

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Evacuar a zona de perigo! Remover todas as fontes de ignigao.
Consulte um perito! Protegao individal: vestuario de protegéo
completa incluindo aparelho respiratério auténomo. NAO deixe
este produto contaminar o ambiente. NAO despejar no esgoto.
Recolher o liquido derramado em recipientes selaveis . Absorver
o restante liquido com areia ou absorvente inerte. Em seguida,
armazenar e eliminar de acordo com os regulamentos locais.

ARMAZENAMENTO

Bem fechado. A prova de fogo. Prever dispositivo para conter os
efluentes provenientes da extingdo de incéndios. Separado de
géneros alimenticios. Consulte Perigos Quimicos. Armazenar
numa area sem acesso a coletores ou esgotos.

EMBALAGEM

Embalagens inquebraveis.

respiratorias

De acordo com o criterio GHS da ONU

O,

PERIGO

Liquido e vapor extaremamente inflamaveis

Toxico por ingestéo, contacto com a pele ou inalagéao
Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves
Provoca danos no trato respiratorio

Pode ser nocivo por ingestdo e penetragdo nas vias

Nocivo para os organismos aquaticos

e Organization

Orpa

Coloque as embalagens quebraveis em recipientes inquebraveis |Transporte

fechados. Classificagao ONU

N&o transportar juntamente com alimentos e géneros Classe de perigo ONU: 3; Riscos Subsidiarios ONU: 8; Grupo de
alimenticios. embalagem ONU: |
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ISOPROPILAMINA

ICSC: 0908

INFORMAGAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQUIDO HIGROSCOPICO INCOLOR COM CHEIRO A AMONIACO.

Perigos fisicos
O vapor é mais pesado do que o ar e pode propagar-se no solo; é
possivel uma ignigao a distancia.

Perigo quimicos

Descompde-se por aquecimento. Isto produz fumos toxicos de 6xidos
de azoto e cianeto de hidrogénio. Reage com oxidantes fortes, acidos,
acidos anidridos e acidos cloretos. Reage violentamente com
nitroparafinas, hidrocarbonetos halogenados, oxidantes e muitas
outras substancias. Ataca cobre e os seis compostos, chumbo, zinco
e estanho.

Férmula: C3HgN / (CH3),CHNH,

Massa molecular: 59.1

Ponto de ebuligdo: 31.7°C

Ponto de fusdo: -95.2°C

Densidade: 0.7 g/cm?

Solubilidade em agua: miscivel

Pressao de vapor, kPa a 20°C: 63.7

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 2.0
Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.7
Ponto de inflamacgao: -37°C c.c.

Temperatura de auto-ignigéo: 355°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 2.3-10
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): 0.3
Viscosidade: 0.47 mm?/s a 20°C

EXPOSICAO & EF

EITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
Efeitos locais por todas as vias de exposicéo.

Efeito de exposic¢ao a curto prazo

A substancia é corrosiva para os olhos, pele e tracto respiratério.
Corrosivo por ingestédo A inalagéo pode causar a inalagéo de grandes
quantidades de vapores metalicos de prata pode causar lesdes
pulmonares devido a edema pulmonar. . A substancia, se ingerida,
entra facilmente nas vias aéreas e pode resultar em pneumonia por
aspiracdo. A exposicédo acima do OEL pode causar morte.

Risco de inalagao
A contaminag&o nociva do ar, pode ser atingida muito rapidamente por
evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposicao a longo prazo ou repetida
O contacto repetido ou prolongado com a pele pode causar
dermatites.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 2 ppm ; TLV-STEL1 5 ppm.
TLV: (pele).

MAK: 12 mg/m3, 5 ppm; categoria de limite de pico de exposigao:

10 ppm; risco relativo ao grupo das gravidas: C

1(2); (o valor momenténeo ndo deve ser excedido): 25 mg/m3,

AMBIENTE

A substancia é prejudicial para os organismos aquaticos.

NOTAS

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagao CE
Simbolo: F+, Xi; R: 12-36/37/38; S: (2)-16-26-29
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A OIT, a OMS e a Comissé&o Europeia ndo séo responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacéo.
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