METILAMINA (solucdo aquosa a 40%)

Methanamine
Aminomethane
Monomethylamine

ICSC: 1483 (Maio 2003)

CAS #: 74-89-5
ONU #: 1235
Numero CE: 200-820-0

PERIGO AGUDO PREVENGAO

COMBATE A INCENDIOS

EVITAR chama aberta, EVITAR
faiscas e NAO fumar. Sistema
fechado, ventilagado, equipamento
eléctrico a prova de explosao e
iluminag&o. Usar ferramentas
manuais antichispa.

Facilmente inflamavel. Liberta fumos
(ou gases) irritantes ou toxicos em
caso de incéndio. Misturas de
vapor/ar sao explosivas.

PERIGO DE
INCENDIO E
EXPLOSAO

Usar pulverizdes com agua, espuma
resistente ao alcool, p6 seco, didxido
de carbono. EM caso de incéndio:
mantenha os contentores, etc frios
pulverizando com agua.

EVITAR QUALQUER CONTACTO!

SINTOMAS PREVENGAO

PRIMEIROS SOCORROS

Sensacao de ardor. Tosse. Dor de - o ~
Utilize ventilagédo, exaustao

Ar fresco, repouso. Posi¢do semi-
vertical. Podera ser necessario

ardor. Choque ou colapso. o trabalho.

Inalagdo |cabeca. Dor de garganta. . ~ e . o
. localizada ou protecgao respiratéria. |respiragao artificial. Consulte o
Respiracdo ofegante. Falta de ar. s
médico.
Enxaguar a pele abundantemente
Pele Vermelhiddo. Dores. Queimaduras |Luvas de protegao. Roupa de com agua ou tomar um duche.
graves da pele. protegao. Consultar o médico . Retirar as
roupas contaminadas.
Primeiro enxaguar abundantemente
Vermelhidso. Dores. Visdo turva. Usar protecao fe'1C|aI~ou proteccéo i com agua durante varios minutos
Olhos . ocular em combinagdo com protecéo |(remover as lentes de contacto se
Queimaduras profundas graves. o N -
respiratoria. poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.
Enxaguar a boca. NAO induzir o
Ingestio Dores abdominais. Sensacao de Nao comer, beber ou fumar durante |vémito. Dar a beber um ou dois

copos de agua. Procurar cuidados
médicos .

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Evacuar a zona de perigo! Protecéo individal: respirador com
filtro para gases e vapores organicos adaptado a concentragéo
da substancia no ar. Ventilagdo. Remover todas as fontes de
ignicdo. Recolher, na medida do possivel, o liquido vertido e
derramado, em recipientes cobertos. Neutralizar
cuidadosamente o residuo com acido diluido. Absorver o
restante liquido com areia ou absorvente inerte. Em seguida,
armazenar e eliminar de acordo com os regulamentos locais.

ARMAZENAMENTO

A prova de fogo. Fresco. Bem fechado. Separado de géneros
alimenticios, acidos fortes , oxidantes, aluminio, cobre, zinco,
ligas de zinco e mercurio. Manter em sala bem arejada.

Transporte
Classificagdo ONU

embalagem ONU: Il

De acordo com o criterio GHS da ONU

Classe de perigo ONU: 3; Riscos Subsidiarios ONU: 8; Grupo de

Labour
Drganization

Organization

EMBALAGEM
Nao transportar juntamente com alimentos e géneros
alimenticios.
Py
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METILAMINA (solugado aquosa a 40%)

ICSC: 1483

INFORMAGCAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
SOLUGCAO EM AGUA INCOLOR COM CHEIRO INTENSO.

Perigos fisicos
O vapor mistura-se bem com o ar, formando facilmente misturas
explosivas.

Perigo quimicos

Reage violentamente com compostos de mercurio. Isto gera risco de
incéndio e explosao. A substancia € uma base moderadamente forte .
Ataca plasticos, borracha, cobre, aluminio, ligas de zinco e superficies
galvanizadas.

Férmula: CH5N / CH3NH,

Massa molecular: 31.1

Ponto de ebuligdo: 48°C

Ponto de fusdo: -39°C

Densidade relativa (agua = 1): 0.89

Presséo de vapor, kPa a 20°C: 31

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 1.08
Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.02
Ponto de inflamagéo: -10°C

Temperatura de auto-ignigéo: 430°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 4.9-20.8
Coeficiente de partigdo octanol/agua (log Pow): -0.6

EXPOSICAO & EFEITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo e por
ingestao.

Efeito de exposigao a curto prazo
A substancia é corrosiva para os olhos e pele. O vapor é severamente
irritante para o tracto respiratério. Corrosivo por ingestao

Risco de inalagao
A contaminagao nociva do ar sera atingida muito rapidamente por
evaporagao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposic¢ao a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 5 ppm ; TLV-STEL1 15 ppm.

MAK: 6,4 mg/m3, 5 ppm; categoria de limite de pico de exposigéo: I(2); risco relativo ao grupo das gravidas: C

AMBIENTE

NOTAS

Ver ICSC/FISQ 0178 Metilamina gas contido em cilindro.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagao CE

Simbolo: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Notas: B

P

A OIT, a OMS e a Comisséo Europeia ndo séo responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacéo.

© Versao em portugués, ACT, 2019




