TRICLOROETILENO
1,1,2-Trichloroethylene
Trichloroethene
Ethylene trichloride
Acetylene trichloride
Tri

Chlorylen

TCE

Trilene

Trichlo

ICSC: 0081 (Abril 2013)

CAS #: 79-01-6
ONU #: 1710
Numero CE: 201-167-4

PERIGO AGUDO PREVENGCAO COMBATE A INCENDIOS
EVITAR chama aberta, EVITAR
Combustivel sob certas condicses. | 2iscas e NAO fumar. NAO pérem |Em situagdes de fogo nas
PERIGO DE ; §98S- | contacto com superficies quentes, |imediagdes, usar meios de exting&o
2 Consulte as Notas. Liberta fumos e . NN
INCENDIO E irritant t6xi bases fortes ou metais finamente apropriados EM caso de incéndio:
EXPLOSAO E;L;gzze;)clérg;g s ou loxicos €M | 4ivididos. Evitar a acumulagdo de |mantenha os contentores, etc frios
’ cargas electrostaticas (p. ex., pulverizando com agua.
através da ligacéo a terra).
EVITAR PRODUGAO DE NEVOAS! EVITAR QUALQUER CONTACTO!
SINTOMAS PREVENGCAO PRIMEIROS SOCORROS
Tonturas. Sonoléncia. Dor de Ar fresco, repouso. Podera ser
Inalagdo |cabeca. Fraqueza. Nauseas. Perda | Utilize sistema fechado. necessario respiracao artificial.
de consciéncia. Consulte imediatamento o médico.
Luvas de protegao. Roupa de Retirar as roupas contaminadas.
Pele Pele seca. Vermelhidéo. = ’ Enxaguar e depois lavar a pele com
protegéo. - ~
agua e sabao.
Primeiro enxaguar abundantemente
Usar 6culos de protegéo ou com agua durante varios minutos
Olhos Vermelhidao. Dores. protecgéo ocular em combinagéo (remover as lentes de contacto se
com protecao respiratoéria. poder fazé-lo com facilidade), de
seguida, consultar o médico.
Dor.de g_;arganta. Perigo de- ~ Enxaguar a boca. NAO induzir o
= aspiracao! Consultar Inalagéo. Nao comer, beber ou fumar durante - . .
Ingestao o . vomito. Procurar imediatamente
Arritmia cardiaca. Paragem o trabalho. . .
o cuidados médicos.
respiratoria.

ELIMINAGAO DE DERRAMES

CLASSIFICAGAO & ROTULAGEM

Protecao individal: respirador com filtro para gases e vapores
organicos adaptado a concentragéo da substancia no ar
evestuario de protecdo completa. Ventilagdo. NAO deixe este
produto contaminar o ambiente. Recolher, na medida do
possivel, o liquido vertido e derramado, em recipientes
herméticos. Absorver o restante liquido com areia ou absorvente
inerte. Em seguida, armazenar e eliminar de acordo com os
regulamentos locais.

ARMAZENAMENTO

Separado de metais, bases fortes , géneros alimenticios,
substancias combustiveis e fontes de ignigdo. Consulte Perigos
Quimicos. Seco. Manter no escuro. Manter em sala bem
arejada. Fresco.

EMBALAGEM

Nao transportar juntamente com alimentos e géneros
alimenticios.
Poluente marinho.

De acordo com o criterio GHS da ONU

PERIGO
Pode ser nocivo se ingerido
Provoca irritagdo cutanea
Provoca irritacdo ocular grave
Suspeito de provocar anomalis genéticas
Pode provocar cancro
Pode provocar sonoléncia ou vertigens
Pode ser nocivo por ingestao e penetragéo nas vias
respiratorias
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Transporte
Classificagao ONU
Classe de perigo ONU: 6.1; Grupo de embalagem ONU: Il
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TRICLOROETILENO

ICSC: 0081

INFORMAGAO FiSICA & QUIMICA

Estado fisico; Forma
LiQUIDO INCOLOR COM CHEIRO CARACTERISTICO.

Perigos fisicos
O vapor é mais pesado do que o ar. Podem ser geradas cargas
electrostaticas, como resultado de fluxos, agitacéo, etc.,

Perigo quimicos

Decompde-se " "P1] por contacto com superficies quentes ou
chamas. Isto produz fumos toxicos e corrosivos de fosgénio e cloreto
de hidrogénio. Decompde-se " "P1] por contacto com alcalis fortes.
Isto produz dichloroacetylene. Este aumenta risco de incéndio . Reage
violentamente com metais finamente divididos . Isto gera risco de
incéndio e explosdo. Decompde-se lentamente pela luz na presenca
de humidade. Isto produz acido cloridrico corrosivo.

Férmula: C,HCI3 / CICH=CClI,

Massa molecular: 131.4

Ponto de ebuligdo: 87°C

Ponto de fusdo: -86°C

Densidade relativa (agua = 1): 1.5 (20°C)
Solubilidade em agua, g/100ml a 20°C: 0.1

Pressao de vapor, kPa a 20°C: 7.8

Densidade relativa do vapor (ar = 1): 4.5

Densidade relativa da mistura de vapor/ar a 20°C (ar = 1): 1.3
Temperatura de auto-igni¢éo: 410°C

Limite de explosividade, vol% no ar: 7.9 - 100
Coeficiente de particdo octanol/agua (log Pow): 2.42
Condutividade eléctrica: 800 pS/m

EXPOSICAO & EFEITOS NA SAUDE

Modos de exposigao
A substancia pode ser absorvida pelo organismos por inalagéo, por
ingestao e por absorgado cutanea .

Efeito de exposigao a curto prazo

A substancia é irritante para os olhos, pele e tracto respiratério. A
substancia, se ingerida, pode causar vémitos e pode resultar em
pneumonite por aspiragao. A substancia pode causar efeitos no
sistema nervoso central, figado e rins. Isto pode resultar em
alteragbes funcionais . A exposicao a alta concentragdo pode causar
inconsciéncia.

Risco de inalagao
A contaminagao nociva do ar, pode ser atingida bastante rapido por
evaporacgao desta substancia a 20°C.

Efeito de exposigao a longo prazo ou repetida

O contacto repetido ou prolongado com a pele pode causar
dermatites. A substancia pode ter efeitos sobre sistema nervoso
central. Pode resultar em fadiga, irritabilidade e disturbios mentais e
de memoria. A substancia pode ter efeitos sobre o figado, os rins e 0
sistema imunitario . Esta substancia é carcinogénica para os seres
humanos. Provoca toxicidade para a reprodugao ou desenvolvimento
humano.

VALORES LIMITE DE EXPOSIGAO PROFISSIONAL

TLV-TWA1 10 ppm ; TLV-STEL1 25 ppm.

TLV: 2A (agente suspeito de ser ancerigeno para o ser humano) ;

BEI estabelecido.

MAK: absorgdo cutanea (H); categoria cancerigena: 1; mutagénica para as células germinais do grupo: 3B.
EUL-TWA1 54.7 mg/m3, 10 ppm; EUL-STEL1 164.1 mg/m3, 30 ppm.

EU-OEL: (pele)

AMBIENTE

A substancia é prejudicial para os organismos aquaticos. A substancia pode causar efeitos a longo prazo no ambiente aquatico. E
fortemente aconselhado a n&o deixar a substancia quimica entrar no ambiente.

NOTAS

As misturas combustiveis de vapor/ar, de dificil ignicdo, podem vir a desenvolver-se sob certas condi¢des.

O uso de bebidas alcodlicas aumenta o efeito nocivo.

Dependendo do grau de exposicao, € sugerido um exame médico periddico.
O aviso de odor, quando o valor limite de exposi¢ao é excedido, ndo é suficiente.
NAO utilizar nas proximidades de um incéndio ou de uma superficie quente, ou durante a soldadura.

INFORMAGAO ADICIONAL

Classificagdo CE
Simbolo: T; R: 45-36/38-52/53-67; S: 53-45-61
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A OIT, a OMS e a Comisséao Europeia ndo séo responsaveis
pela qualidade ou exatiddo da tradugao, ou pelo modo de uso
desta informacéo.
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